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Dit product is een besturingsproduct en de functies ervan vereisen de ondersteuning van 
een airconditioningsysteem. Als u een verbinding maakt met bepaalde 
airconditioningsystemen, is het mogelijk dat bepaalde functies die in deze handleiding 
worden beschreven, niet geïmplementeerd kunnen worden. Raadpleeg de dealer voor 
gedetailleerde informatie.

Installeer dit product niet op de volgende locaties, aangezien de knoppen van de 
controller in deze gebieden defect kan raken.

---Plaatsen waar olieschuim (incl. mechanische olie) spat en er veel stoom is.
---Warmwaterbronnen en andere plaatsen met een hoge gehalte aan zwavelgassen.
---Locaties waar ontvlambare gassen kunnen worden gegenereerd of binnendringen.
---Kustgebieden en andere gebieden met een hoog zoutgehalte.
---Zure of alkalische omgevingen.

Installeer bij het gebruik van apparatuur die elektromagnetische golven genereert, zoals 
medische hulpmiddelen, de bediening niet direct naar het emissieoppervlak van de 
elektromagnetische golven om storingen van de bediening te voorkomen.

Om te voorkomen dat de door de lucht verzonden elektromagnetische golven de 
airconditioning beïnvloeden, dient u apparaten die elektromagnetische golven genereren, 
zoals radiozenders, op een afstand van 3 meter van de bediening te plaatsen.

Deze bediening wordt binnenshuis geïnstalleerd. Indien binnenshuis geïnstalleerd, is de 
aanbevolen installatiehoogte 1,3-1,5 meter boven de grond.
Gebruiksvoorwaarden
---Werkomgevingstemperatuur: 0°C~40°C
--- Werkende vochtigheid: 《RH90%

Voorwoord



Waarschuwing: Verkeerde bewerking kan ernstig letsel of de dood tot gevolg 
hebben.

Geeft Geblokkeerde zaken aan.

Geef verplichte items aan. Geeft acties aan om niet-specifieke algemene 
gebruikers te begeleiden.

Geeft een waarschuwing of een opmerking aan die verder gaat dan de 
gebruikelijke aandacht.

Help u gemakkelijker te werken.

Referentiepagina.
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Betekenis van symbolen

LET OP

Sneltoets









XT6

XT5

Binnenmag
neetklep 1

Binnenmag
neetklep 2

Binnenmag
neetklep 3

Neutrale draad

Buitenunit

Thermostaat 1 Thermostaat 2

2B
4B

3B
1B

M M M

Temperatuuromstandigheden Verwarmings-/koelvraag Status van magneetklep
Binnentemperatuur < 
Ingestelde temperatuur - F2
Binnentemperatuur > 
Ingestelde temperatuur
Binnentemperatuur > 
Ingestelde temperatuur + F2
Binnentemperatuur < 
Ingestelde temperatuur

Er is een vraag naar 
verwarming

Geen vraag voor verwarming

Er is een vraag naar 
koeling

Geen vraag voor koeling

Inschakelen

Gesloten

Inschakelen

Gesloten
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Opmerking: F2 is de retourverschilparameter van de temperatuurregeling met een 
standaardwaarde van 0,5 en een bereik van 0,5 tot 10,0 (eenheid: Celsius). Als de 
kamerthermostaat de temperatuur bereikt en alle elektromagnetische kleppen in 
de kamer gesloten zijn: Wanneer F1=1 bereiken alle kamerthermostaten de temperatuur 
en stopt het apparaat, zelfs als de ingestelde temperatuur nog niet is bereikt; wanneer 
F1=0 wordt het aan/uit-proces van het apparaat geregeld door de temperatuur en de 
watertemperatuur die zijn ingesteld door de 5-inch controller, en wordt deze niet beïnvloed 
door de thermostaat.

van hetzelfde merk zijn of zich aan hetzelfde protocol houden.
De Bedrade bediening, hoofdprint, de adapterprint en de thermostaat moeten

Alle apparaten moeten worden aangesloten op dezelfde fase van elektriciteit, anders 
mislukt de communicatie.
Als u bedradingswerkzaamheden uitvoert terwijl het product wordt ingeschakeld, kan dit 

is losgekoppeld voordat u bedradingswerkzaamheden uitvoert.
storingen veroorzaken. Zorg er daarom voor dat de voeding naar het product en de unit

Benodigde bedrading

Bedrade bediening
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Beschrijving van de toetsen

Druk niet met te veel kracht op de knop.
Wanneer de achtergrondverlichting uit is, kunt u op een willekeurige knop 
drukken om het in te schakelen. Alleen als de achtergrondverlichting aan is, 
zal het indrukken van knoppen effectief zijn.

LET OP
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1. Wanneer het apparaat zich in de uitschakelstand
bevindt en ontgrendeld, zal het indrukken van
de toets "    " het toestel starten.
2. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en
ontgrendeld, zal het indrukken op de toets "    " 
de bewerking van de unit stoppen.
3. Als de afstandsbediening zich in de stand
"vergrendeltoets" bevindt, druk dan op de toets "    "
langer dan 3s om deze te ontgrendelen.

Wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld 
en ontgrendeld, druk op de toets "M" om de 
verwarmings-, koel- of automatische modus van het 
apparaat te selecteren.

1. Druk bij weergave op het hoofdscherm gedurende
5s op de "M".
2. Voer parameteraanvraag in wachtwoordvrije stand
in. In de aanvraagstatus knipperen het serienummer
en de parameterwaarde samen; druk op de "M" om
naar de instellingsstatus van de parameters te gaan:
het serienummer brandt constant en de
parameterwaarde begint te knipperen. Op dit moment
kunt u op de toets "     " of "     " drukken om de
parameter te wijzigen en op de "M" drukken om de
gewijzigde parameterwaarde te bevestigen.
3. Druk op de toets "    " of sluit het programma
automatisch af om de parameterstatus na 60s te
bekijken zonder dat er een toets is ingedrukt en
zonder de gewijzigde parameterwaarden op te slaan.
4. Wanneer het zich in een wachtwoordbeveiligde
status bevindt, druk op de toets "     " of "     " om het
wachtwoord aan te passen binnen het bereik van
000-999 (neem contact op met de dealer voor het
wachtwoord).

Inschakelen

Temperatuur 
instelling

Modusinstellingen

Parameterinstellingen

1. Wanneer de bedrade controller zich in de
inschakelstand bevindt en ontgrendeld, druk op
de toets "     " of "     " om naar de aanpassingsmodus
van de verwarmingstemperatuur te gaan; en druk
vervolgens nogmaals op de toets "     " of "     " om de
verwarmingstemperatuur aan te passen.
2. Druk op de toets "     " of "     " en houd deze langer
dan 0,5s ingedrukt om snel te verhogen of te
verlagen. Nadat de bewerking is gestopt, wacht 5s of
druk op de toets "    " om terug naar het hoofdscherm
te gaan.

Standaard bediening
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Standaard bediening

openen: Druk in de ontgrendelde status van het 
1. Instellingen voor verwarming/warmwatertiming

hoofdscherm lang op de toets "    " om naar de



Instelling van 
Modbus-adres

1. De interface voor parameterinstellingen openen:
Wanneer de startpagina wordt weergegeven na het
inschakelen, houdt u de "M" gedurende 5s ingedrukt
om naar de instellingsmodus van de parameters te
gaan en het wachtwoord in te voeren (vraag bij de
dealer naar het wachtwoord).
2. De Modbus-adresparameter zoeken: Gebruik de
pijl-omhoog en -omlaag om door de parameterlijst te
bladeren en zoek F12, druk vervolgens op de "M" om
naar de parameterinstellingen te gaan.
3. Modbus-adres instellen: Stel voor de eerste
thermostaat de parameterwaarde F12 in op 1; stel 
voor de tweede thermostaat de parameterwaarde 
F12 in op 2. Verhoog voor volgende thermostaten het 
adres achter elkaar en zorg ervoor dat elk adres 
uniek is. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om 
de waarde aan te passen en druk op de "M" om te 
bevestigen en op te slaan.
4. De installatiemodus afsluiten: Druk op de "    " om
terug naar de startpagina te gaan.
5. Herhaal de bewerking voor de resterende
thermostaten: Herhaal de bovenstaande stappen
voor elke thermostaat op de adresbus, en zorg
ervoor dat er geen dubbele adressen zijn.
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Standaard bediening
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0: Uitgeschakeld
1: Ingeschakeld

Voorbeeld: Weergave 105, 
softwareversienummer: V1.0.5

Houd in de uitgeschakelde status tegelijkertijd de toetsen "M", "    ", "     " en "     " 
ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen en terug naar de uitgeschakelde 
status te gaan. Wanneer ingeschakeld, wordt het als volgt weergegeven: 
Verwarmingsmodus bij 18 graden Celsius.

F21

F22 0

Het softwareversienummer 
van de thermostaat opvragen

Koelmodus van thermostaat

OpmerkingenNaamSerienu
mmer Omvang Standaard

Parameterinstellingen

0 ~ 1

Er is een compensatie voor omgevingstemperatuurcorrectie: gecontroleerde 
en weergegeven temperatuur = werkelijke temperatuur + 
temperatuurcorrectiewaarde (parameter F0).
De serienummers die niet in de tabel worden vermeld, zijn ongeldige 
parameters die niet zijn gedefinieerd.
Nadat de status van de thermostaat wordt gewijzigd, duurt het ongeveer 20s 
voordat de afstandsbediening de wijziging in de status van de thermostaat via 
de communicatie kan lezen.

LET OP



Versienummer: 14400003001416-A

Correcte verwijdering van dit product
Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander 
huishoudelijk afval in de hele EU. Om schade aan het milieu en de menselijke 
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een 
verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te 
bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, dan kunt u gebruik maken 
van de terugkeer en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het 
product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.
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