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60.33.90-a REGELING VLOERVERWARMING 
0. REGELING VLOERVERWARMING 
1. Easy Flex HC 8-kanaals master 230 Volt RF/W 

De regelaar is een centraal apparaat, met 8 zones waar maximaal 
8 thermostaten op aangesloten kunnen worden. 
Fabricaat: Robot Vloerverwarming B.V. 
Type: Master voor zowel bedrade als draadloze thermostaten. 
Omschrijving: De master heeft omschakelcontact verwamen en 
koelen. Hierbij is de warmtepomp leidend en heeft een 
eigenregeling, vaak op basis van buitentemperatuur met 
verschillende stooklijnen, hierbij wordt de omschakeling 
gegenereerd vanuit e warmtepomp naar de master. 
Functies: 
- Mogelijkheid om 4 masters (4-draads aansluiting thermostaten 

(4x0,14 LiYCY)) tot maximaal 76 thermomotoren te regelen 
met 32 thermostaten. 

- 230 Volt voeding met stekker vanuit master. 
- 19 thermomotoren 230 Volt per master. 
- App bediening download vanuit App-store of Google play store 

voor tablet en smartphone. 
- PC bediening door middel van webbrowser 
- Instellingsmogelijkheden per zone voor verwarmen en/of 

koelen bijvoorbeeld voor alleen verwarmen badkamer. 
- WIFI verbinding en ethernet aansluiting. 
- Eenvoudige installatie doordat connectoren per zone uit de 

master gehaald kunnen worden. 
- Registratie draadloze thermostaten binnen 3 seconden. 
- Historie beschikbaar van de laatste maanden. 
- Potentiaal vrij contact voor de aansturing van warmtebron. 
- Hysterese. 
- Kalibratie ruimtethermostaten per zone. 
- Eén 230 Volt contact voor aansturing van pomp 
- Mogelijkheid om 2 extra bedrade sensoren aan te sluiten voor 

bijvoorbeeld een vloersensor. 
- Draadloze radiatorkraan aan te sluiten vanuit master. 
- 4-draads aansluiting thermostaten (4x0,14 LiYCY). 
- Mogelijkheid voor software update via USB. 
- Uitgang 1 t/m 3 is aan te sturen met maximaal 6 

thermomotoren per zone. 
- Uitgang 4 t/m 8 is aan te sluiten met maximaal 4 

thermomotoren per zone. 
- Afmetingen 340 x 118 x 52 mm. 


